
Funktion

• Die Versorgungsspannung des VX IMR 3 wird an die Klemmen L und 
N angelegt.

• Über den potentialfreien Wandlereingang (Klemmen l und k) wird der 
zu messende Wechselstrom geführt.

• Der erforderliche Messbereich (0,2 A, 2A oder 16A) wird über einen 
Drehschalter auf der Gerätefront VX IMR 3 eingestellt. Unabhängig 
vom gewählten Messbereich kann der Strom über die Klemmen  
l und k jedoch ständig bis zu 16A betragen. Für die Erfassung größerer 
Ströme kann auch ein externer Stromwandler (wie z.B. IW 32 für bis zu 
60 A) vorgeschaltet werden.

• Mit dem Regler „I on“ B kann nun die gewünschte Einschaltschwelle 
innerhalb des ausgewählten Messbereichs exakt eingestellt werden. 
Der Einstellbereich beträgt dabei 10 % bis 100 % des Messbereichs. 
Somit können Ströme von 20m A bis 16A erfasst werden.

• Mit Hilfe der einstellbaren Hysterese kann die Abschaltschwelle um 
bis zu 50 % unter den Wert der Einschaltschwelle gelegt werden. 
Somit entsteht bei Bedarf ein sehr breiter Haltebereich. Dadurch kann 
ein stabiles Schaltverhalten auch unter schwierigen Messbedingun-
gen sichergestellt werden.

zum vorrangigen Betrieb von Abluftgeräten in Kombination mit Ventomaxx WRG Systemen 
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DATENBLATT

Messbereich 0,2A 
(Empfohlene Einstellung)

Einschaltschwelle 10 % 
(Empfohlene Einstellung)

Hysterese 1 % 
(Empfohlene Einstellung)

Nachlaufzeit 5s 
(Empfohlene Einstellung)

Das Stromrelais VX IMR3 dient dazu, bei gleichzeitigem Betrieb 
von Ablüftern und Pendellüftern (z.B. WRG MAKANI /  
WRG RONDO) diesen von der Stromversorgung zu trennen 
wenn der Ablüfter auf einer bestimmten Stufe (Stromver-
brauch) betrieben wird.
Damit fungieren die dezentralen WRG (Push-Pull) Lüfter für 
die Dauer des Abluftbetriebes als reine Nachströmelemente. 
Sobald der vorrangige Abluftbetrieb abgeschlossen ist, setzen 
die WRG Geräte automatisch wieder den Betrieb gemäß der 
voreingestellten Parameter fort.

Besondere Merkmale 

• 3 Messbereiche: 20mA-0,2A / 0,2-2A / 1,6-16A 
(über ext. Stromwandler bel. erweiterbar)

• Messkreis galvanisch getrennt 
• Nachlaufzeit
• Anzeige der Halteschwelle
• einstellbare Hysterese
• einstellbare Ausschaltverzögerung
• Ausgangskontakte potentialfrei

Kontakt

t

Funktionsdiagram

• Mit dem Regler „t off“ C kann eine Ausschaltverzögerung im Bereich 
von 1s bis 90s eingestellt werden.

• Die „hold“ LED D zeigt an, ob der gemessene Strom im eingestellten 
Bereich liegt und dient somit als Einstellhilfe.

• Die „on“ LED E signalisiert den momentanen Schaltzustand des 
Relais.
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VX IMR 3 Strommessrelais 230V AC, 3 Messbereich 0,02-16A

Betriebsspannung 230V 50 / 60Hz 10 %

Messbereiche 20mA-0,2A / 0,2A-2A / 1,6A-16A

Einschaltschwelle 10-100 % des Messbereichs

Hysterese 1-50 % der Einschaltschwelle

Einschaltverzögerung [s] ca. 0,5

Ausschaltverzögerung [s] einstellbar 1-90

Relaisausgang Wechsler potentialfrei 10A / 250V

Anschlüsse Zugbügelklemmen mit unverlierbaren Schrauben M3,5

Klemmbereich [mm2]  0,5-4,0

Abisolierlänge [mm] 6,0-6,5

Befestigung Schnappbefestigung auf 35mm Normschiene EN 60715

Außenmaße [mm] 18 x 88(45) x 58

Einbautiefe [mm] 55

Gewicht [g] ca. 80

Wandlereingang max. 16A / 250V ~ (100 % ED)

Umgebungstemperatur -10°C bis +45°C

Material (Farbe nach RAL) grau 7035 / grün 6029
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TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

3
IMR 3 MIT ZS-PLUS

1

2

4

3

1 Anschluss externer Ablüfter (z.B. BALNEO EX®)

2 Relais Vorrangschaltung IMR 3

3 Steuerung ZS-PLUS mit Platine

4 Anschlussklemme potentialfreier Kontakt (Schließer)

5 Anschlussalternative externer Ablüfter
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

4
IMR 3 MIT ZS-SMART

1
2

4

3

1 Anschluss externer Ablüfter (z.B. BALNEO EX®)

2 Relais Vorrangschaltung IMR 3

3 Steuerung ZS-SMART

4 Anschlussalternative externer Ablüfter



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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IMR 3 MIT ZS-TOUCH
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1 Anschluss externer Ablüfter (z.B. BALNEO EX®)

2 Relais Vorrangschaltung IMR 3

3 ZS-AE Anschlusseinheit

4 Anschlussalternative externer Ablüfter



 
Ventomaxx GmbH 

Roider-Jackl-Straße 5 
D-84036 Landshut

+49 (0) 871 - 953406 - 0 
+49 (0) 871 - 953406 - 29

info@ventomaxx.de

www.ventomaxx.de

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
IMR 3 MIT WRG V-1 / V-3 PLUS
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1 Anschluss externer Ablüfter (z.B. BALNEO EX®)

2 Relais Vorrangschaltung IMR 3

3 WRG V-1 / V-3 PLUS

4 Anschlussalternative externer Ablüfter
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